
 

 

Dags att byta däck? 
Gör det snabbt och enkelt med rätt verktyg 

www.lunatools.com 

Med en kompressor och mutterdragare går arbetet väldigt lätt och snabbt. 
Kompressorn kan du även använda till andra saker som att spika 
lister/reglar, borra, såga, slipa, kapa och mycket mer. 

 
Byt däck med tryckluftsverktyg 
 
Nu är det snart dags att byta till vinterdäck. Ett alternativ är att lämna in bilen till närmsta 
serviceverkstad, det är smidigt och man vet att jobbet blir bra gjort. Det går dock att göra 
arbetat lika snabbt och bra om man har rätt verktyg. 
 
Detta behöver du: 

• En kompressor   

• En mutterdragare   

• Luftslang  

• Krafthylsa  

• Domkraft  

• Handskar  

• Kullagerfett/Universalfett  

• Luftpåfyllare med mätklocka  

 
Innan du börjar: 

1. Kontrollera vinterdäcken, de ska ha minst 3mm mönsterdjup och det ska inte finnas 

några sprickor eller synliga skador 

2. Plocka fram verktyg och utrustning. 
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Så här går det till: 
1. Dra åt handbromsen 

2. Hissa upp bilen med domkraften 

3. Skruva loss hjulbultarna med mutterdragaren. Se till att du har fått på hylsan 

ordentligt på hjulbulten innan du kör med mutterdragaren. 

4. Ta ner hjulet från bilen. 

5. Smörj gängorna på bultarna med exempelvis kullagerfett. Endast på gängorna och 

ett mycket tunt lager. 

6.  Sätt upp det nya hjulet. Håll fast hjulet med foten medan du skruvar på alla 

bultarna med hylsan för hand. 

7. Skruva åt med mutterdragaren. Korsdra bultarna för att säkerställa korrekt 

montering. 

8. När du har bytt alla hjul kontrollerar du lufttrycket med luftpåfyllaren. På det flesta 

bilar finns det en tabell på förardörrens stolpe eller inne i bilens instruktionsbok 

med korrekt tryck. 

9. Glöm inte att efterdra hjulbultarna efter ca 10 mil.  
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Inköpslista 
 

Vertikal kompressor som tar 
mindre plats. Utrustade med V-
cylinder och 
överspänningsskydd, lämplig för 
verkstäder, hantverkare, snickare 
mm.  
  

Artikelnummer: 
26435-0109 
 Kraft: 3,0 HK 
Volym: 50L 

 

Remdriven kompressor med 
helautomatisk drift och hög 
verkningsgrad. Fungerar även 
bra till filmaskin, sticksåg, borr 
och skruvdragare mm. 
 

Artikelnummer: 
21225-0203 
 Kraft: 4,0 HK 
Volym: 90L 

 

Liten och kompakt 
mutterdragare som passar att 
jobba med i trånga utrymmen. 
Enkel knapphantering av framåt- 
och bakåtriktning. Max 
lossningsmoment 680Nm.  
 

Artikelnummer: 
26201-0101  
  
Mutterdragare mini ½ 
 
 

 

http://catalog.se.toolstore.com/#/?search=21225-0203
http://catalog.se.toolstore.com/#/?search=26201-0101%20
http://catalog.se.toolstore.com/#/?search=26435-0109
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Mutterdragare med motorhus & 
handtag av kompositmaterial, 
går att justeras i 4 steg. Lämplig 
inom autosektorn och industrin. 
Max lossningsmoment 928Nm. 
 

Artikelnummer: 
26207-0204 
  
Mutterdragare komposit 
½ 
 

 

Extreme mjuk och flexibel slang 
med koppling och 
nippel, är motståndskraftig mot 
bensin, diesel och liknande 
vätskor.  Kopplingsbar 
med Rectus serie 25, Tema 1600 
och CEJN 320, finns i 10 meter 
och 20 meter. 
 

Artikelnummer: 
27063-0106 
  
Slang supersoft 3/8-10M  
 

 

Färdigmonterad armerad, 
oljebeständig rak slang av 
polyuretan 
med eSafe säkerhetskoppling i 
320-serier och nippel med 
återanvändbara Stream-Line 
anslutningar. Kopplingsbar 
med Rectus serie 25 och Tema 
1600.  
 

Artikelnummer: 
22056-1104 
  
Rak slang 9,5x13,5-10M 
 

 

http://catalog.se.toolstore.com/#/?search=26207-0204
http://catalog.se.toolstore.com/#/?search=27063-0106
http://catalog.se.toolstore.com/#/?search=22056-1104
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Rekylfri insticksnippel Serie 320 
Cejn 

Artikelnummer: 
19990-1539 
  
Nippel ¼ Utvändig 
 

 

Sats om 3 1/2" hylsor av 
krommolybdenstål i 17mm, 
19mm och 21mm.   
 

Artikelnummer: 
11887-0104 
  
Hjulmutterhylssats med 
½” fyrkantsfäste  
 

 

Garagedomkraft med säker och 
kontrollerad sänkning även vid 
full belastning. Lyftas med 
fotpedalen, lågt rullmotstånd. 
Levereras med gummiskydd i 
lyftkronan.  
 

Artikelnummer: 
20811-0106 
  
Garagedomkraft 2 ton 
 

 

http://catalog.se.toolstore.com/#/?search=19990-1539
http://catalog.se.toolstore.com/#/?search=11887-0104
http://catalog.se.toolstore.com/#/?search=20811-0106
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Luftpåfyllare avsedd för bildäck-, 
lastbil-, truckdäck etc. 
360° svirvlande manometer 
för avläsning för såväl höger som 
vänsterhänta användare. 
Lättavläst med skyddsglas och 
stötdämpande gummiring. 
Tvåstegs pådrag. Steg 1 
luftutsläpp. Steg 2 påfyllning av 
luft. Utrustad med 
upphängningsring fäst i slangen.   
 

Artikelnummer: 
20424-0105 
  
Luftpåfyllare 
med mätklocka 
 

 

Tryckmätaren är försedd med 
skyddsglas och skyddskåpa av 
gummi och även handtaget.  
Luftslangen är 1 m har låsspärr 
för ventilen. Denna modellen är 
kalibrerad, certifikat kan 
beställas mot extra kostnad.  
 

Artikelnummer: 
22022-0305 
  
Luftpåfyllare för bildäck 
 

 

Mineraloljebaserat fett 
förtjockat med litiumtvål, har 
mycket bra korrosionsskydd, god 
vattenbeständighet och bra 
mekanisk stabilitet. Läs 
säkerhetsdatablad före 
användning. 
 

Artikelnummer: 
15556-0105 
  
Universal fett 
 

 

 

 

http://catalog.se.toolstore.com/#/?search=20424-0105
http://catalog.se.toolstore.com/#/?search=22022-0305
http://catalog.se.toolstore.com/#/?search=15556-0105
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